
RB24V50 Group: 31
relionbattery.com +1.803.547.7288844.385.9840 9868 Harrisburg RoadFort Mill, SC 29707, US

25,6 V 13,0 x 6,8 x 8,8”329 x 172 x 223 mm50 Ah120 min 13,2 kg1280 Wh60 mΩ99%<3% pro Monat IP56150 A 25 A100 A (7,5 s ±2,5 s) 50 A215 A (±15 A) 215 A (±15 A)22 V 28,4 V - 29,2 V16 V 31,2 V20 V 30,4 V200-600 µs 28,8 VCE (Batterie)UL1642 & IEC62133UN 3480, Klasse 9
© 2017 Relion Battery, LLC. All rights reserved. Relion Battery is not liable for damages that may result from any information provided in or omitted from this publication, under any circumstances. Relion Battery reserves the right to make adjustments to this publication at any time, without notice or obligation.

9 - 11 NmNennspannung Abmessungen (L x B x H)NennkapazitätKapazität @ 25A GewichtNennenergie Poltyp M8 SchraubpolInnenwiderstand Drehmoment PolschraubeGehäuse Material ABS KunststoffSelbstentladung SchutzklasseMaximale Blocks in Reihe Zellen-typ und -chemie zylind. - LiFePO4max. konst. Entladestrom empfohlener LadestromSpitzen Entladestrom maximaler LadestromEmpf. Abschaltspannung empfohlene LadespannungWiedereinschaltspannung ReaktivierungsspannungKurzschluss-Schutz Balancing SpannungEntlade Temperatur ZertifikateLade TemperaturLager Temperatur Gefahrgut Klassifizierung
LITHIUM EISEN PHOSPHAT BATTERIEElektrische Spezifikationen Mechanische SpezifikationenEntlade Spezifikationen Lade SpezifikationenTemperatur Spezifikationen Konformitäts Spezifikationen-20 bis 60 °C0 bis 55 °C -20 bis 60 °C80 °C AbmessungenEffizienzPCM AbschaltstromPCM AbschaltspannungPCM Abschaltung bei PCM AbschaltstromPCM Abschaltspannung
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RB24V100 Group: 8D
relionbattery.com +1.803.547.7288844.385.9840 9868 Harrisburg RoadFort Mill, SC 29707, US

25,6 V 20,5 x 10,5 x 9,0”520 x 267 x 228 mm100 Ah240 min 27,7 kg1280 Wh30 mΩ99%<3% pro Monat IP561100 A 50 A200 A (7,5 s ±2,5 s) 100 A280 A (±50 A) 280 A (±50 A)22 V 28,4 V - 29,2 V16 V 31,2 V20 V 30,4 V200-600 µs 28,8 VCE (Batterie)UL1642 & IEC62133UN 3480, Klasse 9
© 2017 Relion Battery, LLC. All rights reserved. Relion Battery is not liable for damages that may result from any information provided in or omitted from this publication, under any circumstances. Relion Battery reserves the right to make adjustments to this publication at any time, without notice or obligation.

9 - 11 NmNennspannung Abmessungen (L x B x H)NennkapazitätKapazität @ 25A GewichtNennenergie Poltyp M8 SchraubpolInnenwiderstand Drehmoment PolschraubeGehäuse Material ABS KunststoffSelbstentladung SchutzklasseMaximale Blocks in Reihe Zellen-typ und -chemie zylind. - LiFePO4max. konst. Entladestrom empfohlener LadestromSpitzen Entladestrom maximaler LadestromEmpf. Abschaltspannung empfohlene LadespannungWiedereinschaltspannung ReaktivierungsspannungKurzschluss-Schutz Balancing SpannungEntlade Temperatur ZertifikateLade TemperaturLager Temperatur Gefahrgut Klassifizierung
LITHIUM EISEN PHOSPHAT BATTERIEElektrische Spezifikationen Mechanische SpezifikationenEntlade Spezifikationen Lade SpezifikationenTemperatur Spezifikationen Konformitäts Spezifikationen-20 bis 60 °C0 bis 55 °C -20 bis 60 °C80 °C AbmessungenEffizienzPCM AbschaltstromPCM AbschaltspannungPCM Abschaltung bei PCM AbschaltstromPCM Abschaltspannung
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